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59) Despuds de haber colocado el tubo en su lugar en los pozos,
se ajecuts ¢l montaje de la unidn; se coloca sobre el borde superior del
tubo una capa de mortero para alisar la superficie, y se suelda, eléciri
camente a los bordes del palastro, que han quedado libres, una banda de
hierro de 40 x 8 mm. Se vierte el hormigbén de relleno, que se¢ vibra a -
continuacidn, y una vez acabado cl montajc sc inyccta,; bien el recvesti-
micnto de los pozos; bicn la capa de contacto ontrec los tubos y ¢l hor-
migbn de rcellcno. Para csto sc han c¢jecutado previamente unos taladros
y sc¢ han colocado sobre la cara supcrior 4 rcdondos de 10 mme quc sirven
para gufar una sonda de 65 mme con la que se¢ perfora y cjeouta la inyoc

cién del revestimiento a lo largo de los pozoss

Consideracioncs ccondmicass

Parea.cstablecer una comparacidn oodnémica cntre la conduccidn
dec hormigdn prctonsado y una do accro, cs prcciso considerar cn primox
lugar la situacibén complctomente particular del cmplazamientoy cn cl sen
tido de que no se pucede comparar simplemente cl costc de ambas sino quo
hay que cnfocar el problema de lo cconomia general de la instalacidn, =
.ontes del probleoma de

L.

que considcra los clementos completamonte indepond
la conduccidn forzadas, El caso dc¢ conduccidén cn pozos cs sin duda lo que
hace .que la sclucidén on hormigdén pretonsado se cncuentrc cn las condicig
nes més favorables; sobre todo cuando soe pucde, como ca Soverzenc, cCon=—

tar con una cicerta colaboracidn de la roca.

In presencia del agua, las cstructuras de hormigén pretensado
ticnen la ventaja de no cstar somctidas prédcticamente a esfucrzos de =
traccidn sobre la pared de contacto dcl aguas Se pucdce entonces reducir
los espesorces y como consccucncia los costes, incluso cuando ¢l proecio
por me do hormigbn protensado sea més clevado que ¢l de hormigdn armado.

En Soverzene se ha reducido también la scceidén de los pozos,

con relacién a lo que scria neccsaria para una conduccién de palastro,

con motivo dc la climinacién del cspacio destinado para el montajce

IEn ¢l caso de Soverzenc, que no es susceptible de gencralizas

cién o causa de las condicioncs particulares de la instalacidn, el coste
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de los dos tipos se encuentra en la relacidn de 3,5 = 5 a favor de 1.3

conducciones de hormigbn pretensado.

Debe repetirse que este resultado favorable depende do las =
cohdiciones locales, cn particular de la configuracidén planimétrica y
altimétrica do la conduccidén, y su didmetro. Se puedo decir adomés que
hay curvas on planta y on alzado guc sc dchen realizar on palastrosssi
la conduccibn cs muy reducida de diémoetro o no se pucdc contar con la
colaboracién de la roca, la ventaje do la conduccidn pretonsada no es -
tan clara ni cvidentce La reduceidn del diémetro, sobre todo, realiza un
papel muy importontc ya que cl precio de una conduccidn de acoro sc¢ do-
bc casi por cntero al peso del mctal, que varfa scgin el diémotroe En -
cambio cn las conduccioncs dc hormigdn prctensado, la cconomfia dol hore
migén llcga o hacersc inscnsiblc, porque no sc pueden reducir los espo=
sorca por dcbajo de un ciorto limitcj adoméds ol costc de la maquinaria ,
do los aparatos de instalacidén varian muy poco respccto al diémoetro del

tubo y al volumen por motro de conduccidne

Asi, por ejemplo, en una instalacidén de la S.A«DeE. que prevé
una larga conduccidén al aire libre, de difmetro muy reducido, y con una
caida muy elevada, han sido adoptados los tubos de aceroy, no solo por =
razones técnicas (numerosos codos, dificultad en las juntas otc.) sino

también por su coste més reducido.

En resumen, la clecccidn do una conduccidn de hormigdn preteon-
sado cn lugar de otra dc otro tipo, no pucuc hacorsc sogln sus considce-
raciones generales, sino despuds de ostudiar cada caso particular, one

*

tro las diforcentcs soluciones vposiblese

El cstudio general dcl »robloma ha sido realiz2io por la S.A,
DeEs miontras que los célculos cetiiticos propiamente hechos han sido ejo
cutados por la SehA.CoAsIsMs que tambidn cjccutd la maguinaria nccesaria

¥y ha realizado la obra bajo la vigilancia del personal de la primoras

* *% %
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— Instituto Técnico de la Construccidn y del Cemento -

591~2~6 VISITA DO LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE GONEVRAYE.

(Sena y Marne)

51 tablero del puente de la Genevraye estd formado por un for
Jjado de 24 me de luz simplemente apoyado en sus extremos. Ll espesor ne
to de la losa (no comprendida la calzada) es de 0,85 m. en el ejc, 0o =

sca 1/28,3 de la luz.

La losa cs do hormigdn prctonsado cn las dos dirccciones por
arma duras prcetcsas fabricadas por la Socicdad "des Grands Travaux de -

Marscillc".

Las armaduras longitudinalcs (on ndmecro de 70) tienen una ten
8ibn inicial dec T6 Tonoladas por unidady csta tensidbn debe rcducirso -
después ¢ 60 Toncladag como consccucncia de las deformacioncs lentas del
hormigdne Su traycctoric cs curva con su punto més bajo en cl punto me-

dio dc la luze

Kas armaduras transverssles (on nlmero de 20) ticnen una ten-
sibn inicial dc 52 toncladas, susceptible de sor reducida a 45 Toneladas

como consccuencia de la fluconciae. Su trazado cs rectilinco.

INDICACIONES SOBRE LA ARMADURA PRETENSADA DE 76 TONELADAS.

Las crmadures preteonsades se dividen en las siguicntes partes

cscneiclos (fige 13):
1¢ Una capa coxterior cxtendide (funda) formada por cabos de

accro trofilado de alta resistoncia a la traccidn (180~200 Kg/bmz).

22 Un nfticlco interior flexible (alma) formado por clecmentos
de accro articulados ontre si, capaccs de soportar una fucrza de com-

presidn igual =2 la tensidén de la fundae

10

32 Dos culatas de anclajc que permiten trasladar a voluntad
la tengidn de la funda, bicn al alma bien al hormigdn de la obra que ha
9 £ q

dc pretensarso.
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La funda se compone dc 23 cordones de 12 hilos dec 3 mme de -
diémotro. Estos cordoncs estan cnrollados helicoidalmente sobre un tubo
cn dos capase El tubo cs flexihlc y cstanco. Estéd formado por dos llane
tes de accero dulce de una scceibn dce 40 x 1,5 mm. unidos mediante una -
soldadurappor puntos, onrollados con hélicej ostas llantas llovan unos -
gorfios destinados a mantencer los cables cn su sitios El difmotro intee-

rior del tubo cs 44 mm.

El alma cstéd formada por una cadena de elcmentos cilindricos
de 42,5 mme dc diémetro y de 160 mm. de longitud on acoro tomplado al
carbono. Cada uno de cstos eclementos cgtéd torminado por dos superficiecs
cilindricas de cjo transversal de 20 mme. de radio, uUnNOS CONvVoxos y - w
otros céncavos. En la armadura cargada, los clementos se apoyan unos =
an otros, pudicndo sufrir cada unc un desplazamiento angular con rcla-
cién al clomento adyacente al Zeslizarse scbre la superficic de apoyo

Los elomentos cstln unidos entre i por medio de bielas.

Las culatas de anclejce sun de hormigdn zgunchado de 0,50 me de
longitud y cuya scccidn transvers~l cs un octdgono de 0,10 me do apotom
ma, cn cl que sc anclan los hilos de losg 23 cables que constituyen la -

funda.

En ¢l centro de la culata se oncuentra cl 8rgano de conexidn
ontre el elma y la funda. Estc dispositivo es un tirafondo de acero>ato£
:21lado on una hélice de mqﬁﬂ dvulice cmpotrado on ol hormigdn que forma
la culata 3 que tionc como fin transmitir 2 csta ol ompuje del alia o
El paso de hélice dcl tirafondo ina sido determinado de forma qué perni

ta un destornillado féeil cuande la armadura csté cargadae

Después gquc todas las armaduras quedan cargadas, se trasladen
al encofrado decl tablero y sc aisponcn scgin ol trazado previstos. So =~
proccderéd a continuaccidn a colocar al hormigbn que rodearé enteramento
a las armaduras y a sus culatas de anclajce

Un mes despuds do hecho ¢l hornigonado, so suprimirén los en-
laces existontes entre la funda y ol alma dc cada armadura destornillan
do progresivamente los tirafondos cxiremos con lo que sc conscguird trag

ladar al hormigdn ol apoyo do las culatas.
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Las almas serén, entonces, extraidas y rcaperadas para ser el
pleadas de nuevo 1o mismo que los tirafondose.

El tablero del puente de Genevrayc cs la scgunda obra prctonsa
da mediantce les armadures descritas, fabricadas por la Socicdad "des Grands
Travaux dc Marseillo". La primcora aplicacidn de estas ermeduras fué rco~

lizada, durantc ol prescntc aflo, ocn las obras del puenic de INGERSHEIM
(Alto Rhin).
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APARCAMIENTO SUBTERRANEO DE ROUEN
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